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В современных нефтехимических лабораториях 
не оптимизирована работа по подготовке 

к работе лабораторного стекла к исследованиям. 
Мытье и дезинфекция колб и пробирок 

происходят зачастую вручную, 
что тратит много

 времени, не безопасно, 
экономически 

не эффективно.   

Сегодня существуют 
посудомоечные машины для 

лабораторного стекла. 
Принцип ее работы схож с работой
 бытовой посудомоечной машины-

 посуду размещают на держателях, где
она обрабатывается при помощи

 воды и пара. 

Данные приборы используются крайне редко так как они дорогие, 
малоэффективные и все равно требуют большого 
участия человека. 

Во многих нефтехимических лабораториях предпочитают мыть пробирки вручную, 
однако это крайне долго, опасно, и не всегда достаточно качественно. 
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Ни на одной 
современной машине

 для мытья лабораторного секла 
еще не было использовано 

механическое воздействие щеток, 
работающих при помощи

 центростремительной 
силы. 

Изучив аналоги, 
мы приступили к созданию 

 прототипа
 мойщика лабораторного стекла,

 который был бы более эффективен 
в сравнении с актуальными

 на сегодняшний день 
способами подготовки
 лабораторного стекла 

к исследованиям. 

ПРОГРАММА 

MINDSTORMS EV3

БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ: 
-Схема последовательного выполнения;
-Схема ветвления;
-Схема цикла; 
-Схема подпрограммы. 
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Привлечение 
инженеров и конструкторов

для усовершенствования 
механизмов и ПО 

прототипа 

Разработка 
бюджета

 и привлечение 
инвестиций

Разработка 
маркетинговой 

стратегии

Оценка 
эффективности 

«МОЙЛАБСТЕК» 
МОЙЩИК ЛАБОРАТОРНОГО 

СТЕКЛА

Потенциальные 
партнеры 
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